Lieferung und Aufstellung

1. Gebrauchsfertige Aufstellung in 20 min

Unsere Containerschranke wiegen zwischen 400 und 1.520 kg. Die Anlieferung und Aufstellung erfolgt gebrauchsfertig
mit unseren Spezialfahrzeugen, die mit einem leistungsfahigen Ladekran ausgestattet sind. Unsere geschulten und erfah-
renen Mitarbeiter bendtigen max. 20 min. pro Abladeteil. Sollten bauseits langere Aufstell- oder Wartezeiten entstehen,
so behalten wir uns vor, den zusatzlichen Zeitaufwand in Rechnung zu stellen.

2. Erreichbarkeit des Aufstellortes und ausreichend Parkraum

Lastwagen beim Abladen

Kranreichweite nach Gewicht @ Alle Produkte
@ Produkte bis 2000 kg

Produkte bis 1800 kg

Der Aufstellort muss von unseren Lastwagen mit Ladekran auf
befestigten Zufahrtswegen mit ausreichender Durchfahrts-
hohe erreichbar sein. Motorwagen mit Anhdnger erreichen ein
zulassiges Gesamtgewicht von 42 t. Nicht ausreichend befe-
stigte Zufahrten wie z. B. Gehwege kdnnen wir nicht befahren.

Die Aufstellung erfordert ausreichend Parkraum, so dass unser
Fahrzeug den flieRenden Verkehr beim Abladen nicht behin-
dert. Der Motorwagen mit Ladekran bendtigt einen Platz

von 12 min der Lange und 6 m in der Breite, um rangieren und
die Kranstutzen ausfahren zu kdnnen. Eine Abstltzung auf dem
Gehweg ist nur moglich, wenn die Tragfahigkeit gegeben ist.

Die Containerschranke konnen nur im Ladebereich des Krans,
d.h.in einem Radius von 10 - 12 m vom Drehpunkt des Krans
aus, ebenerdig auf der vom Auftraggeber festgelegten und
vorbereiteten Stellfliche abgeladen und aufgestellt werden.

3. Vorbereitung der Aufstellflache

Die Aufstellflache soll allseitig frei zugdnglich sein, d.h. ohne
Zaune und Mauern, die den Zugang behindern konnten,
sowie eine lichte Hohe von 6 m aufweisen, so dass der Kran
manovriert werden kann. Die Stellflache soll plan, eben und in
Waage liegen und der Grol3e der Grundflache des Produktes
entsprechen. Die Flache muss tragfahig befestigt sein, wahl-
weise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem,
tragfahigem Unterbau oder Fundament.

Die Wande sowie das Dach der Containerschranke durfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden. Ein Einbau in Hang-
lagen ohne geeignete Malinahmen zur Hangbefestigung ist aus statischen Griinden nicht zulassig.

Betonfundament

Plattenbelag
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4. Optionale Dienstleistungen

a. Terminlieferung

Wiinschen Sie die Anlieferung zu einem bestimmten Datum mit einer festen Uhrzeit, dann bieten wir hnen gerne die termin-
gerechte Lieferung an.

b. Aufstellung mit Hubwagen oder Spezialkarre

Sollte Ihre Stellflache auBerhalb des Radius unseres Krans liegen, bieten wir Ihnen unter folgenden Voraussetzungen die Auf-
stellung mittels Hubwagen an:

Die Transportwege mussen so befestigt sein, dass sie mit einem Hubwagen mit Stahlradern und Hartgummireifen befahren
werden konnen, z.B. mit Asphalt, Platten oder Pflaster ohne grof3e Fugen. Wege mit Treppen, Absatzen, Rinnen oder Rosten
kénnen nicht befahren werden.

Die Zufahrtswege durfen ein maximales Gefalle von 2% haben und mussen die Breite des zu transportierenden Produktes
+20 cm aufweisen. Transporte durch Gange und Durchfahrten sind besonders anzufragen.

- Flr Oberflachenbeschadigungen an den Wegen, die durch die Transportmittel entstehen, haften wir nicht.

Die Bereitstellung einer Hilfsperson, bauseits durch den Auftraggeber, muss kostenfrei gewahrleistet sein. Die Transporte
werden nach Zeitaufwand abgerechnet.

c. Aufstellung mittels Mobilkran

Mussen zur Aufstellung unserer Produkte Hindernisse wie Zaune oder Hecken liberwunden werden, mieten wir gerne den
passenden Mobilkran vor Ort und organisieren die Aufstellung fir Sie.

d. Einrichtung einer Halteverbotszone oder einer Strassensperrung

Ist flr die Anlieferung das Einrichten einer Parkverbotszone notwendig, dann richten wir diese gerne fir Sie ein. Sollte bei der
Anlieferung der flieRende Verkehr beeintrachtigt werden, dann richten wir auch gerne eine Strallensperrung ein, sofern diese
moglich ist.

5. Kostenpflichtiger Mehraufwand

a. Langere Aufstellzeiten

Bei Aufstellzeiten, die bauseits bedingt langer als 20 min. dauern, behalten wir uns die Berechnung des Zeitaufwandes auf Stun-
denbasis vor. Kann die Ware nicht gemaR unserer Lieferbedingungen aufgestellt werden, wird sie nur abgeladen oder kosten-
pflichtig zurlickgenommen.

b. Unebene Stellflachen

Bei Mangeln der Aufstellflache wird die Ware abgeladen oder kostenpflichtig zurlickgenommen.. Die Aufstellleistung umfasst
keine Unterlegearbeiten oder Ausgleichsschichten.

6. Unser Ziel: kurze Lieferzeiten und verlassliche Termine

Die von uns genannten Liefertermine werden durch unser Auftragszentrum nach bestem Wissen tagesaktuell auf Basis der ver-
fligbaren Kapazitaten in der Produktion und im Versand geplant. Storungen sowie von uns nicht beeinflussbare Umstande wie
z. B. Verkehrsverhaltnisse, Witterung, Unfalle und dgl. konnen Terminverschiebungen mit sich bringen.

Bei der Planung der Anlieferung unterstitzt Sie unser
Auftragszentrum gerne. Sie erreichen uns per Telefon unter
+49 2161930 500 und per Email unter auftragszentrum@

Beispiel einer Aufstellskizze

Geben Sie bitte an, zu paul-wolff.com.
Haus Garage  welcher Seite die Tiiren
gedffnet werden. Bei Um einen zuverldssigen Liefertermin und einen reibungslosen

Einzelschrank b . . . e
jnagischranien genen Ablauf zu gewahrleisten, bitten wir Sie, die folgenden Informa-
Sie ferner den Tiiran-

schlag an. tionen bei Ihrer Bestellung mit anzugeben:

- die Kontaktdaten der Person, die fiir Warenannahme und
Aufstellung verantwortlich ist: vollstdndiger Name, Telefon-
nummer, Email oder Fax

- die genaue Lieferadresse mit Hausnummer

- eine Aufstellskizze.

Strasse
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